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Venturirör RBVR
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RBVR-1-0
Venturirör 0,6m. Standard, medföljer alltid vid köp av 
 rökdetektor för kanalmontage.  
Exklusive monteringstillbehör.

RBVR-1-1
RBVR-1-1 är ett specialtillverkat venturirör med en för-
monterad hjälpfläkt vilken säkerställer venturifunktionen. 
Kabellängd 1 m. 

Anslutningspänning: 24V AC/DC ±10%. 

Effektförbrukning: ca 1.8 W.

Längd: 0,6 m.

Exklusive monteringstillbehör.

RBVR-4-0
RBVR-4-0 är ett förlängningsrör till befintliga standardrör 
och kompatibelt med övriga venturirör. Ett flertal förläng-
ningsrör kan monteras samman. Längd 1.06 m.

Inklusive packning och skruv för skarvning samt kanal-
tätning och ändhylsa.

Specifikation

Venturirör RBVR - 1 - 1

Längd
0,6 m     = 1
ST-EXTEND 1,06 m = 4

Utan hjälpfläkt    = 0
Med hjälpfläkt    = 1

Kanalmått RBVR-4

1< 600mm 0 st
< 1600mm - 1600mm 1 st
< 1600mm - 2600mm 2 st

Dimensioneringstabell  
förlängningsrör RBVR-4


