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Backspjäll BRJV

Exempel: 
Backspjäll                BRJV - 600 - 600 - 2 - 1
 
Storlek:
Bredd x Höjd, mm

Utförande:
Gejd  = 1
Fläns  = 2

Material (ram och fläns):
Varmförzinkad stålplåt  = 1
Rostfritt EN 1.4301 (SS2333) = 2
Rostfritt EN 1.4404 (SS2343) = 3
Aluzink AZ185  = 4

Tillbehör:
Anslutning BRSA

Snabbfakta
• Storlek från 150-150 mm till 1500-1500 mm 

• Fläns-, alt. gejd- (kanal)anslutning 

• Ram av varmförzinkad stålplåt som standard,   
 alt. rostfri plåt. Jalusier av aluminium. 

• Finns i MagiCad 

Användningsområde
BRJV är avsett för montage mot vägg eller i horisontellt 
monterade rektangulära kanaler. Med gejdanslutning kom-
pletterat med anslutning BRSA passar det även till cirku-
lära kanaler. Spjällbladen är självstängande vid utebliven 
luftström. 

Material, ytbehandling
Backspjället är som standard tillverkat av en ram av varm-
förzinkad stålplåt, i vilken aluminiumjalusier är upphängda.
Ram och spjällhölje kan även tillverkas i aluzink AZ185 eller 
i rostfritt EN 1.4301 (SS2333) alt. EN 1.4404 (SS2343).

Specifikation

BRJV med gejdanslutningBRJV med flänsanslutning

Be skriv nings ex em pel enl. AMA VVS & Kyl 16
QJB LUFTSPJÄLL

QJB.5 Backspjäll

BSP1 Fabrikat Bevent Rasch, BRJV-X-X-2-1
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Backspjäll BRJV

B eller H
150 - 200 - 250- 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 700

800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500

B. spjäll-
area, m2 0,12 0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0

K1 -3 0 3 6 9 10,5 12

Mittfrek-
vens Hz

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Kok 2 -3 -3 -5 -7 -13 -26

Korrektion av ljudeffektnivå, LW, för olika storlekar

LW = LWT + K1

Korrektion av ljudeffektnivå, LWok, i oktavband

LWok = LW + Kok

Ljuddata

12
-0

44
2 

/ 
Ju

li 
20

17
   

te
am

fr
on

t.
se

Lufthastigheten beräknas på anslutningsarean. Backspjäl-
lets fria area är 75% av anslutningsarean.

Reducering av ljudnivå beroende på avstånd från 
backspjäll och area.

Dimensioneringsdiagram

Gejdanslutning

Tillbehör:
Cirkulär 

anslutning

Flänsanslutning

Dimensioner
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